
Selbstklebende
Folienetiketten
Druckmuster

Einsatzbeispiele für
Folienetikett Blizzard

• Industrieanwendungen
• Kennzeichnung
• Beschriftung
• Auszeichnung
• Codierung

und vieles mehr

Ob als ganzer Bogen oder schon in Etiketten-
größe gestanzt, durch seine extrem hohe
Haftfähigkeit ist es auf einer Vielzahl von
Untergründen sicher aufzubringen. Für
Kennzeichnungen aller Art, auf allen glatten
Oberflächen, in Schaukästen oder direkt auf

Produkte, die Anwendungen kennen kaum
Grenzen. Die Klebefolie ist nachträglich auch
mit Bleistift und Kugelschreiber beschriftbar.
Hervorragend für Anwendungen im Außen-
bereich geeignet.

Eigenschaften
Speziell für xerografische Druckverfahren
(nicht für Inkjet) behandelte Oberfläche. Die
Folie ist wasser-, schmutz- und ölabweisend.
Hervorzuheben auch die hohe Reißfestigkeit,
Alterungs- und UV-Beständigkeit.

Haftklebeverbund
Silikonisiertes Trägerpapier mit permanent
haftendem, transparentem, lösemittelfreiem
Haftkleber auf Acrylatbasis.

Blizzard / 60 micron
Matt weißes, selbstklebendes Etikett aus Polyesterfolie (PET).

Produktübersicht

Bestell-Nr.

003R98003 A4 1 210 mm 297 mm 60 µm matt weiß 100
003R98004 A3 1                297 mm   420 mm             60 µm    matt  weiß  100
003R97996 SRA3 1 320 mm 450 mm 60 µm matt weiß 100
Weitere Schnittvarianten auf Anfrage.

Artikellänge Artikelbreite
Etiketten
pro Blatt Stück / Pkg.FarbeOberflächeStärkeFormat

Technische Eigenschaften

Bezeichnung

Etikettenmaterial: Polyethylenterephtalat (PET)
Grammatur: 75 g/m2

Dicke 60 µm
Transparenz 86 %

Haftkleber
Typ: permanent
Grammatur: 24 g/m2

Anfangshaftung: sehr hoch
Endhaftung: extrem hoch
Kohäsion: sehr hoch
Anwendungstemperatur: ab 0° C
Temperaturbereich: von -30°C bis +80°C kurzfristig bis 200°C (Heißfixierung)

Unterlagenpapier
Grammatur: 100 g/m2

Gesamtverbund
Grammatur: 180 g/m2

Wert




